
 

Kondenzatorske baterije BSMJ 
 

 

Tehničke karakteristike 

Serija  BSMJ, 3 faze,  440VAC, 50Hz 

Nominalni radni napon  220-1000VAC 

Kondenzatorska veza  3 faze 

Frekvencija  50/60 Hz. 

Raspon snage  5- 60 kVAr 

Zaštita  IP 42 

Tolerancija  ±5% 

Maksimalna temperatura -25 °C do 50°C 

Dielektrični gubitak  ≤0.2 W / kVAr 

Sigurnost  Samozaštitni uređaj 

Unutrašnja montaža 
Minimalni razmak između baterija  mora 

biti minimalno 50mm. 

 

Mjere opreza pri instalaciji kondenzatorske baterije 

 

* Prostor na kojem se vrši instalacija mora biti provjetren, suv, izolovan od korozivnih gasova, prašine, 

kapljica vode, izvora toplote i mogućih vibracija. 

* Zbog disipacije poželjno je odmaknuti baterije jednu od druge, minimalno 50mm. 

* Radna temperatura ne bi smjela preći opseg od -25C do 50C. 

* Koristiti provodnik koji može podnijeti struju 1,35 puta veću od nominalne. 

* Uzemljiti kućište baterije. 

Važno: 

* Ne dirati naelektrisane dijelove bar tri minute nakon isključenja! 

* Zabranjeno je ponovno uključenje u toku prve tri minute nakon isključenja zbog opasnosti od 

električnog šoka! 

U nastavku pogledajte šemu vezivanja! 



 

 

 


