
VISOKOUČINSKI OSIGURAČI NH 

 

NH tip visokoučinskih niskonaponskih osigurača koristi se u el. instalacijama i predviđen je za zaštitu od 
preopterećenja i struje kratkog spoja. 

 

  

NH00 
 

NH1 
 

  

NH3 
 
 
 

NH4 
 
 
 

Tip 

Visokoučinski osigurač Osnova osigurača 

Nominalna 

struja 

(A) 

Nominalni 

napona 

(V) 

Nominalna 

disipacija 

(W) 

Masa 

(kg) Tip 

Nominalna 

struja 

(A) 

Masa 

(kg) 

 

NH00 

2 

4 

6 

10 

16 

20 

25 

32 

35 

40 

50 

63 500, 600 

0,41 

0,81 

0,62 

1,08 

1,60 

1,81 

2,31 

3,07 

3,17 

4,05 

4,25 

5,70 0,15 sist 101 160 0,2 

 



80 

100 

7 

8,03 

NH0 

6 

10 

16 

20 

25 

32 

35 

40 

50 

63 

80 

100 

125 

160 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500 

500 

0,70 

1,42 

2,15 

2,36 

2,70 

3,74 

4,30 

4,70 

5,50 

6,90 

7,60 

8,90 

10,1 

15,2 0,2 sist 101 160 0,32 

 

NH1 

80 

100 

125 

160 

200 

224 

250 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500 

500 

6,20 

7,50 

10,2 

13 

15,2 

16,8 

18,3 0,36 sist 201 250 0,8 

 

NH2 

125 

160 

200 

224 

250 

300 

315 

355 

400 500,600 

9 

11,5 

15 

16,6 

18,4 

19,2 

21 

24,5 

26 0,65 sist 401 400 1,2 

 

NH3 

315 

355 

400 

425 

500 

500,600 

500,600 

500,600 

500,600 

500 

21,7 

22,7 

26,8 

28,9 

32 0,85 sist 601 630 1,5 

 

NH4 

800 

1000 380 

62 

75 1,95 sist 1001 1000 3,45 
 

 


